
取付必要高
埋込穴径

定格光束

固有エネルギー消費効率

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって

固有エネルギー消費効率を測定。

７ 品 名皮相電力

入力電圧 １００Ｖ６ 型 番

入力電流５ 図 番

消費電力４ 適合ランプ　ＬＥＤ

－３ 力  率　　　　　　　　

２

１ 特記事項 　承認　　　　　　審査　　　　　　立案

佐久間部
部 品 名 材   質 数 備   考

番

単位：mm　第三角法(JIS A4)

φ１２５±１

電源ボックス

取付バネ ステンレス鋼板
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器具本体

電源線は断熱材の上を通してください。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

断熱材

安全に関するご注意

　火災の原因になります。

・ドアや家具、ダンボ－ルなどの可燃物を近づけて

　使用しないでください。

　火災の原因となります。

・指定以外の取付はできません。

　器具の落下によるけがの原因になります。

・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。

・住宅の断熱施工天井では使用できません。

　使用できません。

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では

・散光配光

　なる場合があります。

・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
　ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し

・照明器具以外の負荷は接続しないでください。

・照射近接限度０．１ｍ

・送り負荷は１５Ａまでです。

　配光は傾斜天井対応ではありません。

・傾斜天井に取付可能（５５°まで）

・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異

　器具の落下によるけがの原因になります。

・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。

壁スイッチとの

接続台数
４６台まで
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木枠

パネル アクリル

樹脂 白木色

乳白

放熱フィン アルミダイカスト

１７ＶＡ

０．１７Ａ

１０．０Ｗ

ＬＥＤダウンライト

Ｗ×数　１０．０Ｗ×１灯

色・形　電球色(2700K)・演色性(Ra83)

西井 上田

５２０　lm

５２．０ lm/W

１ 接続端子 
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質  量　　　０．７ｋｇ
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