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TS1621　黒色塗装

黒色塗装

黒色塗装

パナソニック WTX8101 黒色塗装

●トリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取り付ける前に行って
   ください。 一瞬の短絡で調光器はこわれます。

●必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。
　・異常発熱や火災の原因となります。
　・本器に表示されている"MAX 3Ａ"は、本器を単体で取り付け
    る場合です。
　・最大負荷容量については、施工条件によって異なりますので、
    右記の表に従ってご使用ください。

●指定の照明器具専用です。右表の適合照明器具欄をご覧くだ
   さい。指定以外の照明器具には使用できません。指定器具以外
　 を使用しますと、異常発熱や火災の原因となります。
●負荷側にコンセントを使用しないでください。
　 定格負荷を超え異常発熱や火災の原因となります。

●電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。指定
   以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の
   原因となり危険です。

●誤結線や負荷短絡をしないでください。調光器内部の半導体が
   一瞬でこわれ、発火することがあります。
●浴室など湿度が高いところに取り付けないでください。感電する

   恐れがあります。
●改造しないでください。異常発熱や火災の原因となります。

誤接続防止ピン PC+ASA樹脂

TS1313


